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Wienerberger

Building Value

Nieuw:
Porotherm
liimsysteem

Nu zijn
Porotherm
lijmblokken
PL25 nog
makkelijker
te verwerken.

Porotherm. Kwaliteit en comfort in een. "i POROTHERM




De knappe
knapkorrel

Corrigeert knap.
Lijmen wordt
/ stukken
makkelijker.

Porotherm Lichtgewicht
Lijmmortel

:;gi
‘ Mortier-Colle Léger
-

Porotherm

Het corrigeren van kleine hoogteverschillen bij het lijmen van
wanden was tot op heden niet eenvoudig. Daar is nu een einde
aan gekomen. Wienerberger ontwikkelde samen met Maxit een
nieuwe lijmmortel. Deze nisuwe Porotherm lijmmortel is licht van
gewicht, dus lekker licht te verwerken. Maar het meest unieke
van deze lichtgewicht lijmmortel is wel de steunkorrel. Deze geeft
een voegdikte van 2-3 mm. Mocht het lijmwerk niet geheel water-
pas lopen dan kunt u kleine hoogteverschillen makkelijk corrige-
ren. Een ferme tik is voldoende. Da's knap bedachi!

Nog meer meters maken met het Porotherm lijmsysteem.
Porotherm staat voor kwalitatief goede en degelijke binnenmuren,
die constructief oersterk zijn. De lichte lijmblokken en de nieuwe
lichtgewicht lijmmortel zorgen er onder andere voor dat u nég
sneller meters kunt maken. En dat is mooi meegenomen!

Knapkorrels voor
{boven) en na {onder)

het corrigeren



Building Value

Een corrigerende tik is zo uitgedeeld
De nieuwe Porotherm lichtgewicht lijm-
mortel is samen met Maxit ontwikkeld.
Wat is er zo bijzonder aan? Het principe
werkt als volgt: de korrel in de lijmmortel
heeft een steunende functie. Wanneer
het lijmwerk niet geheel waterpas loopt,
is een ferme tik op het lijmblok voldoen-
de om de korrel te laten knappen, waar-
door het lijmblok eenvoudig in de juiste

Twee positie gebracht kan worden. Daarom
noemen we het ook de knapkorrel.

methOdeS Corrigeren is gewoon een kwestie van

De Porotherm lichtgewicht lijmmortel is op twee manieren te gebruiken: u kunt met een
limverdeelbak werken of dippen. In het eerste geval trekt u met een lijmverdeelbak twee
stroken lijm over de lijmblokken. De lichtgewicht lijmmortel heeft een dusdanige samen-
stelling dat hij niet in de geperforeerde ruimtes zakt. Hierdoor blijft de lijm mooi op het
Porotherm lijmblok liggen. Zonder dat er sprake is van directe verfilming. Dankzij de
tand- en groefverbinding is verlijmen van de lintvoeg voldoende. De volgende laag
aanbrengen, gaat net als bij metselen, alleen sneller. De tweede manier van verwerken
is dippen. Bij het dippen dipt u een voor een de Porotherm lijmblokken in de lijm.

Rollen



Porotherm De Porotherm ljmblokken PL25 zijn licht van gewicht (maximaal 14 kg). Door
de perforatie hebben we 37% minder aan grondstoffen nodig en daardoor

I ij m b I (9) kke n kunnen we deze lage gewichten behalen.

P L 2 5 Zij n Porotherm lijmblokken zijn aan de boven- en onderzijde planparallel geslepen
. \3 en vrij van oneffenheden. Ideaal dus voor snel en goed werken. Met snel

"Cht werken, doelen we niet alleen op het bouwen van binnenmuren.
Met Porotherm lijmblokken PL25 bouwt u gegarandeerde

kwalitatief goede muren die strak en glad kunnen
worden afgewerkt. Krimp en scheurvrij*. U hoeft
achteraf niet meer terug voor eventuele reparaties.
Ook dat is tijidwinst. Snelheid gaat ditmaal dus
niet ten koste van het resultaat.

Lichte lijmblokken »
werken snel. h y
Ze leveren u : w./?/y
30% tijdwinst op. ‘

* Mits juist gedetailleerd en verwerkt




Zelfs de
liimzakken
zijn lekker

licht

Lijmblokken PL25
Type Afmeting

Ixbxh (in mm)
PL26100/248  333x100x248
PL26120/249  333x120x248
PL26140/249  333x140x248
PL26200/249  230x200x248

Ko/
steen
9,8
1,7
13,7
13,6

oy

Wienerberger

Building Value

Niet alleen de Porotherm lijmblokken
PL25 zijn licht, ook de zakken met
Ze wegen slechts 18 kg, in plaats van
voorheen 25 kg. Met de zeer gecon-
centreerde inhoud van 18 kg lijmmor-
tel krijgt u nagenoeg dezelfde hoeveel-
heid liters specie in vergeliking met
de zakken van 25 kg. Er is alles aan
gedaan om het gebruiksgemak te
verbeteren en tijdwinst te boeken.

M POROTHERM






